


"Научно-производственный комплекс "ВИРОНА" – молодая компания, образованная 
группой единомышленников и инженеров в светодиодном освещении. Благодаря этому 
уже в начале пути мы обладаем собственными наработками и достаточным опытом для 
создания светодиодных светильников, обладающих топовыми светотехническими пока-
зателями при крайне низкой цене. Для создания светильников используются комплек-

тующие только ведущих фирм, таких как: Samsung (LED), Lumileds (LED), MeanWell (БП), Трансэт (БП), 
Аргос (БП), Трион (БП), Ledil (Optics) и других. Наша продукция соответствует требованиям российских 
и международных норм. Производство расположено в Санкт-Петербурге.

Серия «Универсал»

Серия «Прожектор КОБ»

Серия «Магистраль»

Серия «Парк»



Серия «Универсал»

Материал: Экструдированный алю-
миниевый профиль (анодированный), 
прозрачное минеральное стекло

Класс защиты: IP 67

Цветовая температура: 5000К (4000К, 
3000К - опция) 

Эффективность: 140 лм/Вт

Срок службы: 100 000 ч

Рассеиватель: Защитное мине-
ральное стекло

Варианты исполнения

Универсальные светодиодные светильники с минераль-
ным защитным стеклом и высокой эффективностью.



VRN-UN-32-G50K67-U / VRN-UN-32-G50K67-K

VRN-UN-48-G50K67-U / VRN-UN-48-G50K67-K

VRN-UN-62-G50K67-U / VRN-UN-62-G50K67-K

Серия «Универсал»

Мощность, Вт: 32
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная) 
Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 4480
Габаритные размеры, мм:
224х103х147 / 224х100х126

Мощность, Вт: 48 
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная) 
Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 6720
Габаритные размеры, мм: 
274х103х147 / 274х100х126

Мощность, Вт: 62
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная) 
Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 8680
Габаритные размеры, мм: 
324х103х147 / 324х100х126
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Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-64D-G50K67-U
VRN-UN-64D-G50K67-K

64 8960

Д (Косинусная) 224х210х147
224х262х82

VRN-UN-64D-G50K67-U90
VRN-UN-64D-G50K67-K90 Л (Полуширокая)

224х220х116
224x245x163

VRN-UN-64D-G50K67-UV 479х100х151

VRN-UN-96T-G50K67-U
VRN-UN-96T-G50K67-K

96 13440

Д (Косинусная) 464x320x147
464x320x126

VRN-UN-96T-G50K67-U90
VRN-UN-96T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 464x326x147

464x326x126

Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-96D-G50K67-U
VRN-UN-96D-G50K67-K

96 13440

Д (Косинусная) 274х210х147
274х262х82

VRN-UN-96D-G50K67-U90
VRN-UN-96D-G50K67-K90 Л (Полуширокая)

274х220х116
274x245x163

VRN-UN-96D-G50K67-UV 566х100х169

VRN-UN-144T-G50K67-U
VRN-UN-144T-G50K67-K

144 20160

Д (Косинусная) 274x320x147
274x320x126

VRN-UN-144T-G50K67-U90
VRN-UN-144T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 274x326x147

274x326x126

VRN-UN-192Q-G50K67-UV 192 26880 Л (Полуширокая) 497х210х146

Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-124D-G50K67-U
VRN-UN-124D-G50K67-K

124 17360

Д (Косинусная) 324х210х147
324х262х82

VRN-UN-124D-G50K67-U90
VRN-UN-124D-G50K67-K90 Л (Полуширокая)

324х220х116
324x245x163

VRN-UN-124D-G50K67-UV 652х100х194

VRN-UN-186T-G50K67-U
VRN-UN-186T-G50K67-K

186 26040

Д (Косинусная) 324x320x147
324x320x126

VRN-UN-186T-G50K67-U90
VRN-UN-186T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 324x326x147

324x326x126

VRN-UN-248Q-G50K67-UV 248 34720 Л (Полуширокая) 583х210х169



VRN-UN-80-G50K67-U / VRN-UN-80-G50K67-K

VRN-UN-96-G50K67-U / VRN-UN-96-G50K67-K

VRN-UN-124-G50K67-U / VRN-UN-124-G50K67-K

Серия «Универсал»

Мощность, Вт: 80 
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная) 
Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 11200
Габаритные размеры, мм: 
464х103х147 / 464х100х126

Мощность, Вт: 96
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная) 
Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 13440
Габаритные размеры, мм: 
524х103х147 / 524х100х126

Мощность, Вт: 124
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная) 
Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 17360
Габаритные размеры, мм: 
624х103х147 / 624х100х126
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Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-192D-G50K67-U
VRN-UN-192D-G50K67-K

192 26880

Д (Косинусная) 524х210х147
524х262х82

VRN-UN-192D-G50K67-U90
VRN-UN-192D-G50K67-K90 Л (Полуширокая)

524х220х116
524x245x163

VRN-UN-192D-G50K67-UV 1031х100х294

VRN-UN-288T-G50K67-U
VRN-UN-288T-G50K67-K

288 40320

Д (Косинусная) 524x320x147
524x320x126

VRN-UN-288T-G50K67-U90
VRN-UN-288T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 524x326x147

524x326x126

Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-248D-G50K67-U
VRN-UN-248D-G50K67-K

248 34720

Д (Косинусная) 624х210х147
624х262х82

VRN-UN-248D-G50K67-U90
VRN-UN-248D-G50K67-K90

Л (Полуширокая) 624х220х116
624x245x163

VRN-UN-372T-G50K67-U
VRN-UN-372T-G50K67-K

372 52080

Д (Косинусная) 624x320x147
624x320x126

VRN-UN-372T-G50K67-U90
VRN-UN-372T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 624x326x147

624x326x126

Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-64D-G50K67-U
VRN-UN-64D-G50K67-K

64 8960

Д (Косинусная) 224х210х147
224х262х82

VRN-UN-64D-G50K67-U90
VRN-UN-64D-G50K67-K90 Л (Полуширокая)

224х220х116
224x245x163

VRN-UN-64D-G50K67-UV 479х100х151

VRN-UN-96T-G50K67-U
VRN-UN-96T-G50K67-K

96 13440

Д (Косинусная) 464x320x147
464x320x126

VRN-UN-96T-G50K67-U90
VRN-UN-96T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 464x326x147

464x326x126

Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-96D-G50K67-U
VRN-UN-96D-G50K67-K

96 13440

Д (Косинусная) 274х210х147
274х262х82

VRN-UN-96D-G50K67-U90
VRN-UN-96D-G50K67-K90 Л (Полуширокая)

274х220х116
274x245x163

VRN-UN-96D-G50K67-UV 566х100х169

VRN-UN-144T-G50K67-U
VRN-UN-144T-G50K67-K

144 20160

Д (Косинусная) 274x320x147
274x320x126

VRN-UN-144T-G50K67-U90
VRN-UN-144T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 274x326x147

274x326x126

VRN-UN-192Q-G50K67-UV 192 26880 Л (Полуширокая) 497х210х146

Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-124D-G50K67-U
VRN-UN-124D-G50K67-K

124 17360

Д (Косинусная) 324х210х147
324х262х82

VRN-UN-124D-G50K67-U90
VRN-UN-124D-G50K67-K90 Л (Полуширокая)

324х220х116
324x245x163

VRN-UN-124D-G50K67-UV 652х100х194

VRN-UN-186T-G50K67-U
VRN-UN-186T-G50K67-K

186 26040

Д (Косинусная) 324x320x147
324x320x126

VRN-UN-186T-G50K67-U90
VRN-UN-186T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 324x326x147

324x326x126

VRN-UN-248Q-G50K67-UV 248 34720 Л (Полуширокая) 583х210х169

Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-UN-160D-G50K67-U
VRN-UN-160D-G50K67-K

160 22400

Д (Косинусная) 464х210х147
464х262х82

VRN-UN-160D-G50K67-U90
VRN-UN-160D-G50K67-K90

Л (Полуширокая) 464х220х116
464x245x163

VRN-UN-240T-G50K67-U
VRN-UN-240T-G50K67-K

240 33600

Д (Косинусная) 464x320x147
464x320x126

VRN-UN-240T-G50K67-U90
VRN-UN-240T-G50K67-K90 Л (Полуширокая) 464x326x147

464x326x126



VRN-LC60-40-B50K67-U / VRN-LC60-40-B50K67-K
VRN-LC90-40-B50K67-U / VRN-LC90-40-B50K67-K
VRN-LC120-40-B50K67-U / VRN-LC120-40-B50K67-K

Серия «Прожектор КОБ»

Мощность, Вт: 40 
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Г (Глубокая), 60°
Д (Косинусная), 90°, Д (Косинусная), 120°
Ш (Широкая), 135*75°

Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 
сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 7000
Габаритные размеры, мм:
200х137х195 / 200х137х174
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Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-LC60-80D-B50K67-U
VRN-LC60-80D-B50K67-K

80 14000

Г (Глубокая), 60° 200х302х198
200х299х128

VRN-LC90-80D-B50K67-U 
VRN-LC90-80D-B50K67-K

Д (Косинусная), 90° 200х302х198
200х299х128

VRN-LC120-80D-B50K67-U
VRN-LC120-80D-B50K67-K

Д (Косинусная), 120° 200х302х198
200х299х128

VRN-LC135X75-80D-B50K67-U
VRN-LC135X75-80D-B50K67-K

Ш (Широкая), 135*75° 200х302х191
200х299х120

VRN-LC60-120T-B50K67-U 
VRN-LC60-120T-B50K67-K

120 21000

Г (Глубокая), 60° 200х412х195
274х299х128

VRN-LC90-120T-B50K67-U 
VRN-LC90-120T-B50K67-K Д (Косинусная), 90° 200х412х195

274х299х128

VRN-LC120-120T-B50K67-U
VRN-LC120-120T-B50K67-K Д (Косинусная), 120° 200х412х195

274х299х128

VRN-LC135X75-120T-B50K67-U
VRN-LC135X75-120T-B50K67-K Ш (Широкая), 135*75° 200х412х188

200х412х166

Материал: Экструдированный алю-
миниевый профиль (анодированный), 
боросиликатная оптика с силиконовой 
прокладкой 

Класс защиты: IP 67

Цветовая температура: 5000К Эффективность: 175 / 160 лм/Вт

Срок службы: 60 000 ч

Рассеиватель: Боросиликатная 
оптика 

Светодиодные прожекторы на основе Chip-On-Board (COB) све-
тодиодов со вторичной боросиликатной оптикой с различными 
формами кривой силы света (КСС), от узких симметричных, до 
несимметричных.



VRN-LC60-60-B50K67-U / VRN-LC60-60-B50K67-K
VRN-LC90-60-B50K67-U / VRN-LC90-60-B50K67-K
VRN-LC120-60-B50K67-U / VRN-LC120-60-B50K67-K

Серия «Прожектор КОБ»

Мощность, Вт: 60
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): Г (Глубокая), 60°
Д (Косинусная), 90°, Д (Косинусная), 120°
Ш (Широкая), 135*75°

Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 
сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 9600
Габаритные размеры, мм:
250х137х195 / 274х137х174
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Варианты исполнения Мощность, Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-LC60-80D-B50K67-U
VRN-LC60-80D-B50K67-K

80 14000

Г (Глубокая), 60° 200х302х198
200х299х128

VRN-LC90-80D-B50K67-U 
VRN-LC90-80D-B50K67-K

Д (Косинусная), 90° 200х302х198
200х299х128

VRN-LC120-80D-B50K67-U
VRN-LC120-80D-B50K67-K

Д (Косинусная), 120° 200х302х198
200х299х128

VRN-LC135X75-80D-B50K67-U
VRN-LC135X75-80D-B50K67-K

Ш (Широкая), 135*75° 200х302х191
200х299х120

VRN-LC60-120T-B50K67-U 
VRN-LC60-120T-B50K67-K

120 21000

Г (Глубокая), 60° 200х412х195
274х299х128

VRN-LC90-120T-B50K67-U 
VRN-LC90-120T-B50K67-K Д (Косинусная), 90° 200х412х195

274х299х128

VRN-LC120-120T-B50K67-U
VRN-LC120-120T-B50K67-K Д (Косинусная), 120° 200х412х195

274х299х128

VRN-LC135X75-120T-B50K67-U
VRN-LC135X75-120T-B50K67-K Ш (Широкая), 135*75° 200х412х188

200х412х166

Варианты исполнения
Мощность, 

Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-LC60-120D-B50K67-U
VRN-LC60-120D-B50K67-K

120 19200

Г (Глубокая), 60° 250х302х198
274х299х128

VRN-LC90-120D-B50K67-U 
VRN-LC90-120D-B50K67-K

Д (Косинусная), 90° 250х302х198
274х299х128

VRN-LC120-120D-B50K67-U
VRN-LC120-120D-B50K67-K

Д (Косинусная), 120° 250х302х198
274х299х128

VRN-LC135X75-120D-B50K67-U
VRN-LC135X75-120D-B50K67-K

Ш (Широкая), 135*75° 250х302х191
274х299х120

VRN-LC60-180T-B50K67-U 
VRN-LC60-180T-B50K67-K

180 28800

Г (Глубокая), 60° 250х412х195
274х299х128

VRN-LC90-180T-B50K67-U 
VRN-LC90-180T-B50K67-K Д (Косинусная), 90° 250х412х195

274х299х128

VRN-LC120-180T-B50K67-U
VRN-LC120-180T-B50K67-K Д (Косинусная), 120° 250х412х195

274х299х128

VRN-LC135X75-180T-B50K67-U
VRN-LC135X75-180T-B50K67-K Ш (Широкая), 135*75° 274х412х188

260х412х174

Варианты исполнения



VRN-LM30X120-27-A50K67-U / VRN-LM30X120-27-A50K67-K
VRN-LM45X140-27-A50K67-U / VRN-LM45X140-27-A50K67-K

Серия «Магистраль»

Мощность, Вт: 27
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): 
ШБ (Широкая, Боковая), 30*120°
ШБ (Широкая, Боковая), 45*140°

Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 
сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 3915
Габаритные размеры, мм:
224х103х154 / 224х100х133
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Варианты исполнения
Мощность, 

Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-LM30X120-54D-A50K67-U
VRN-LM30X120-54D-A50K67-K

54 7830

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

224х210х154
224х262х87

VRN-LM45X140-54D-A50K67-U  
VRN-LM45X140-54D-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

224х210х154
224х262х87

VRN-LM30X120-81T-A50K67-U 
VRN-LM30X120-81T-A50K67-K

81 11745

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

224х320х154
224х320х133

VRN-LM45X140-81T-A50K67-U 
VRN-LM45X140-81T-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

224х320х154
224х320х133

Материал: Экструдированный алю-
миниевый профиль (анодированный), 
вторичная оптика из акрила (ПММА) с 
силиконовой прокладкой  

Класс защиты: IP 67

Цветовая температура: 5000К (4000К, 
3000К - опция)

Эффективность: 145 лм/Вт

Срок службы: 100 000 ч

Рассеиватель: Оптика из акрила 
(ПММА) 

Светодиодные светильники для освещения дорог и трасс. Применя-
ются, также, для освещения складов и в местах где требуется несим-
метричная кривая силы света (КСС).



VRN-LM30X120-27-A50K67-U / VRN-LM30X120-27-A50K67-K
VRN-LM45X140-27-A50K67-U / VRN-LM45X140-27-A50K67-K

VRN-LM30X120-53-A50K67-U / VRN-LM30X120-53-A50K67-K
VRN-LM45X140-53-A50K67-U / VRN-LM45X140-53-A50K67-K

VRN-LM30X120-79-A50K67-U / VRN-LM30X120-79-A50K67-K
VRN-LM45X140-79-A50K67-U / VRN-LM45X140-79-A50K67-K

Серия «Магистраль»

Мощность, Вт: 53
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): 
ШБ (Широкая, Боковая), 30*120°
ШБ (Широкая, Боковая), 45*140°

Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 
сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 7685
Габаритные размеры, мм:
374х103х154 / 374х100х133

Мощность, Вт: 79
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): 
ШБ (Широкая, Боковая), 30*120°
ШБ (Широкая, Боковая), 45*140°

Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 
сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 11455
Габаритные размеры, мм:
548х103х154 / 548х100х133
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Варианты исполнения
Мощность, 

Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-LM30X120-54D-A50K67-U
VRN-LM30X120-54D-A50K67-K

54 7830

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

224х210х154
224х262х87

VRN-LM45X140-54D-A50K67-U  
VRN-LM45X140-54D-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

224х210х154
224х262х87

VRN-LM30X120-81T-A50K67-U 
VRN-LM30X120-81T-A50K67-K

81 11745

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

224х320х154
224х320х133

VRN-LM45X140-81T-A50K67-U 
VRN-LM45X140-81T-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

224х320х154
224х320х133

Варианты исполнения
Мощность, 

Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-LM30X120-106D-A50K67-U
VRN-LM30X120-106D-A50K67-K

106 15370

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

374х210х154
374х262х87

VRN-LM45X140-106D-A50K67-U  
VRN-LM45X140-106D-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

374х210х154
374х262х87

VRN-LM30X120-159T-A50K67-U 
VRN-LM30X120-159T-A50K67-K

159 23055

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

374х320х154
374х320х133

VRN-LM45X140-159T-A50K67-U 
VRN-LM45X140-159T-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

374х320х154
374х320х133

Варианты исполнения
Мощность, 

Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-LM30X120-158D-A50K67-U
VRN-LM30X120-158D-A50K67-K

158 22910

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

548х210х154
548х262х87

VRN-LM45X140-158D-A50K67-U  
VRN-LM45X140-158D-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

548х210х154
548х262х87

VRN-LM30X120-159T-A50K67-U 
VRN-LM30X120-159T-A50K67-K

237 34365

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 30*120°

548х320х154
548х320х133

VRN-LM45X140-159T-A50K67-U 
VRN-LM45X140-159T-A50K67-K

ШБ (Широкая, Бо-
ковая), 45*140°

548х320х154
548х320х133

Варианты исполнения



VRN-S30-30-A50K67-SK  / VRN-S35-30-A50K67-SK
VRN-S40-30-A50K67-SK 

Серия «Парк»

Мощность, Вт: 30
Класс защиты, IP: 67 
Кривая силы света (КСС): М (Равномерная)
Рабочая температура, °C: -60°...+50° С 

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 3915
Габаритные размеры, мм:
300х300х315 / 400х400х415
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Варианты исполнения
Мощность, 

Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-S30-40-A50K67-SK 
VRN-S30-40-MA50K67-SK
VRN-S30-40-AG50K67-SK

40 5000 М (Равномерная)

300х300х315

VRN-S35-40-A50K67-SK 
VRN-S35-40-MA50K67-SK
VRN-S35-40-AG50K67-SK

300х300х315

VRN-S40-40-A50K67-SK 
VRN-S40-40-MA50K67-SK
VRN-S40-40-AG50K67-SK

400х400х415

VRN-S30-50-A50K67-SK 
VRN-S30-50-MA50K67-SK
VRN-S30-50-AG50K67-SK

50 6250 М (Равномерная)

300х300х315

VRN-S35-50-A50K67-SK 
VRN-S35-50-MA50K67-SK
VRN-S35-50-AG50K67-SK

300х300х315

VRN-S40-50-A50K67-SK 
VRN-S40-50-MA50K67-SK
VRN-S40-50-AG50K67-SK

400х400х415

Материал: Рассеиватель - акрил 
(ПММА), основание из термостойкого 
пластика

Класс защиты: IP 67

Цветовая температура: 5000К (4000К, 
3000К - опция)

Эффективность: 125 лм/Вт

Срок службы: 100 000 ч

Рассеиватель: Акрил (ПММА). 
Прозрачный, матовый, золоти-
стый.

Светодиодные светильники для применения в парковых зонах и деко-
ративного освещения.



КСС

сos φ: 0.95 
Световой поток, лм: 3915
Габаритные размеры, мм:
300х300х315 / 400х400х415

Варианты исполнения
Мощность, 

Вт: 
Световой 
поток, лм: КСС: Габаритные размеры:

VRN-S30-40-A50K67-SK 
VRN-S30-40-MA50K67-SK
VRN-S30-40-AG50K67-SK

40 5000 М (Равномерная)

300х300х315

VRN-S35-40-A50K67-SK 
VRN-S35-40-MA50K67-SK
VRN-S35-40-AG50K67-SK

300х300х315

VRN-S40-40-A50K67-SK 
VRN-S40-40-MA50K67-SK
VRN-S40-40-AG50K67-SK

400х400х415

VRN-S30-50-A50K67-SK 
VRN-S30-50-MA50K67-SK
VRN-S30-50-AG50K67-SK

50 6250 М (Равномерная)

300х300х315

VRN-S35-50-A50K67-SK 
VRN-S35-50-MA50K67-SK
VRN-S35-50-AG50K67-SK

300х300х315

VRN-S40-50-A50K67-SK 
VRN-S40-50-MA50K67-SK
VRN-S40-50-AG50K67-SK

400х400х415

Д (Косинусная)

Л (Полуширокая)

Г (Глубокая)

К (Концентрированная)

Ш (Широкая)

М (Равномерная)



+7 (812) 454-44-35
+7 (812) 454-44-32
vrninfo@yandex.ru

Юридический адрес:
197110, Санкт-Петербург, 
пр-т Петровский, д. 20, лит. Я, пом. 12/1

Официальный дистрибьютор
ТМ ВИРОНА по УФО:

ООО «СВЕТОДИОД66» (ИНН 6679124840)

620073, Свердловская обл, г. Екатеринбург,
ул. Крестинского д.46 «а», оф. 1002

тел. +7 (343) 220-10-66 +7 (343) 220-10-77

E-mail: office@tovar66.ru

Https://svetodiod66.ru/


